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Descrizione dell'articolo :
Plastic pre-thread screw capsule and pourer 31,5x24 for OIl

Material:

Capsule Polythene weight: 5,03 gr
Pourer Polythene weight: 1,25 gr
Dimensions:

Height 23 mm. (+- 0,35 mm.)

Diameter 33 mm. (+- 0,35 mm.)

Colors available: Black, Green, Gold

Peso totale tappo gr.6,28 +/-20% TipoEtichetta Standard
Tipo di imballaggio Box 40x29x43 + PE HD bag Peso imballo Kg. 0,55
Tipo di palette wooden pallet 80x120 Poids palette net Kg. 16
Pezzi per imballo 1600 Peso imballo. Kg. 10,048 Peso lordo imballo. Kg. 10,598 Imb::ilep;tte;:az
PezziPerPalette 51200 Peso palette Kg. 321 ,536 PesoLordoPaletteKg 355,1 36
Notes

Importante prima dell’'utilizzo : - verificare la corrispondenza dell’articolo e verificare la corretta tappatura nelle prime bottiglie.

- dopo l'imbottigliamento le bottiglie devono rimanere in posizione verticale per 10 minuti.

Conservazione delle chiusure : - conservare ad una temperatura compresa tra 15° e 20° e ad un’'umidita compresa tra il 50 e il 70%,

durante il trasporto la temperatura non deve superare i 35°C

- la filiera del prodotto tappato deve rimanere all'interno di una temperatura di -10°/+35° e un'umidita tra il 50 e il 70%.

| tappi contenuti in questa confezione sono rispondenti ai Regolamenti CE n.1935/2004, 1895/2005 e 10/2011. Tultti gli articoli vengono

prodotti seguendo le procedure UNI EN ISO 9001:2008 e 22000:2005. E' comunque responsabilita dell'utilizzatore verificare che la chiusura sia idonea al prodotto
confezionato, che sia idonea alla bottiglia e che sia idonea alle condizioni che il prodotto incontrera durante la sua vita.

Se il prodotto viene riconosciuto difettoso il solo obbligo di labrenta srl sara quello di sostituire la quantita difettosa o rimborsare il prezzo d'acquisto.

La scheda tecnica é stata redatta basandosi sulle nostre conoscenze attuali, potra subire modifiche e/o migliorie ed & comunque da ritenersi indicativa.
Questa scheda tecnica non puo essere divulgata senza espresso consenso a Labrenta srl.
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